Zberny dvor - Durkov
- separacia odpadu -

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Identifikaéné udaje stavby

Nézov stavby : Zberny dvor - Durkov
Charakter stavby : novostavba
Miesto stavby : &.parc. 797, 727/1 kat.uz. Durkov
Investor : Obecny trad Durkov

Durkov ¢. 274
Stupent PD : stavebné povolenie

realizacny projekt
Spracovatel’ PD : Projektova kancelaria

Ing. Jarmila VereSpejova
Lomena 20, KoSice

2. Charakteristika izemia stavby

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu stavby

Stavba, ktorej stavebné upravy st predmetom predkladanej projektovej dokumentacii
sa nachadza v katastralnej oblasti Durkov, na parcele 797. Parcela, na ktorej sa objekt
nachadza je mierne svahovitd. Pristup ku parcele je po spevnenej miestnej komunikécii.

1.2. Vykonané prieskumy

Pred spracovanim projektovej dokumentdcie neboli realizované Ziadne sondy.
Projektova dokumentécia bola vypracovana na zaklade fyzickej obhliadky a zamerania
stavebnej parcely.

Aredl zberného dvora sa nachddza vtesnom susedstve arealu cintorina. Pri
vykopovych pracach neboli zistené ziadne problémy tykajuce sa uvazovanej zékladovej
pody.

2.1. Priprava pre vystavbu

Parcela je dostatocne priestrannd pre zriadenie docasnych skladok stavebného
materialu. Pristup ku objektu pre prisun stavebného materidlu je vyhovujuci. Pre ucely
zariadenia staveniska — hygienické zariadenie bude pouZité mobilné — chemické WC
apre potreby Satne bude k dispozicii maringotka privezena pre ucely zariadenia
staveniska.

3. Stavebno-technické rieSenie stavby

2.1. Ukel stavby

Separacia odpadov je pre skvalitnenie nasho zivotného prostredia vel'mi délezita. Je
naSou ulohou v suCasnosti postupne SirSie zavddzanie navykov separdcie domového
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odpadu. S tymto zdmerom bola spracovana aj projektova dokumentacia pre zriadenie
zberného dvora v obci Durkov.

Zberny dvor bude sluzit' ako centrdlne miesto pre uskladnenie réznych komodit
domového odpadu. Pre docasné zhromazd’ovanie a separovanie odpadu budu sluzit’ aj tzv.
zberné hniezda v pocte 3 ks, ktoré budu zriadené na vybranych miestach v obci, odkial
bude odvezeny na svoje d’alSie doCasné uloZenie v areéli zberného dvora.

2.2.VSeobecny popis a konStrukéné rieSenie stavby

Stavba ,,Zberny dvor — Durkov* je vzhl'adom na rdznorodost’ jednotlivych objetov
rozdelend :
SO -01 Spevnena plocha a pristupova komunikacia
SO-02 Vratnica
SO-03 Zumpa
SO -04  Skladka biologicky vol'ne rozlozitelného odpadu
SO-05 Oplotenie
SO—-06 Technologické vybavenie zberného dvora
SO—-07 Zberné hniezda
SO -08 Vodovodna pripojka
SO —-09 Elektroinstalacia
SO -09/1 Elektrické pripojenie 400V/50Hz
SO - 09/2 Vonkajsie osvetlenie

SO —01 Spevnena plocha a pristupové komunikacia

Pred zacatim zemnych prac je nutné previest’ na zaujmovej ploche odstranenie humusu
o hrabke vrstvy 150-200 mm. Nasledne bude upravena plan na mieste uvazovanej stavby.
Niveleta spevnenej plochy je volend tak aby objem zemnych prac bol ¢o najmensi.

Pre zabezpelenie pristupu na plochu zberného dvora je nutné predizit existujucu
pristupovi  komunikaciu occa 40,0 m. Rozmery spevnenej plochy a pristupove;j
komunikacie st navrhnuté tak, aby sa v areali zberného dvora mohlo bez problémov otocit’
malé, resp. stredne vel'ké nakladné vozidlo.

PrediZena pristupova komunikécia a tieZ samotnd spevnena plocha je navrhovana
v dvoch vrstvach :

- Strkodrvina z 2/4 spevnena cementom hr. 150 mm

- Strk frakcie 8/10 hr. 150 mm

- povodny terén resp. nasyp mechanicky zhutneny

Spevnend plocha atiez pristupovd komunikacia je po svojom obvode ukoncéena
zhutnenym pdvodnym terénom ako nespevnend krajnica. Nad spevnenou manipula¢nou
plochou bude vyhibena ryha na zachytenie povrchovych dazdovych vod, aby
nedochadzalo k zaplavovaniu plochy zberného dvora.

SO —02  Vrétnica

V predkladanej projektovej dokumentacii je uvazované s dodavkou kontajnera na
mieru zhotoveného podla navrhovanej dispozicie, ktord je sucastou projektovej
dokumentécie. V navrhovanom kancelarskom kontajnery sa nachddza aj miestnost’ pre
socialne zariadenie — WC a umyvadlo.
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SO-03 Zumpa

Uvazujeme s osadenim plastovej zumpy samonosnej (pre obsyp) urcenej na osadenie
pod uroven terénu bez nutnosti d’alSieho statického zaistenia napr. betonom. Nakol'ko tento
typ zumpy nie je vhodny na osadenie na miestach, kde je vyskyt spodnej vody v a
komunikaciach , je umiestnenie Zumpy navrhnuta za vratnicou arealu, v miestach ktoré nie
st vozidlami pochddzne.

SO —-04 Skladka biologicky volne rozlozite'ného odpadu

... bude sluzit’ na spracovanie ekologicky a biologicky vol'ne rozlozitelného odpadu.
Dno skladky biologického odpadu je navrhnuté tak aby nedoslo k presaku do podlozia
skladky. Samotné sklddka pozostdva z dvoch, navzdjom oddelenych boxov. Jeden sluzi
k momentalnemu uskladiiovaniu a druhy k postupnému vyvazeniu uz biologicky vyhnitého
odpadu. Tieto boxy su navrhnuté tak aby zich c¢ela bol mozny pristup drobného
mechanizmu k postupnému utldcaniu navdzeného odpadu.

Skladku biologického odpadu je nutné zhotovit’ este pred realizdciou prac zameranych
na zhotovenie spevnenej — manipulacnej plochy zberného dvora.

SO —05 Oplotenie

Oplotenie je navrhnuté klasické pletivom s pozinkovaného drotu natiahnutom pomocou
napinacich drotov na ocelové stipiky, ulozenych do beténovych patick v osovej
vzdialenosti cca. 3,0 m.
Stcast'ou nového oplotenia je aj vstupna brana s brankou pre pesich, ktora je zhotovena
z kruhovych ocel'ovych profilov s natiahnutim pletiva.

Nakolko je nutné prediZit existujucu pristupovii komunikiciu cez plochu
v suCasnoti priradenit k ploche obecného cintorina, je nutné v prvom rade previest
demontaz existujiceho oplotenia obecného cintorina v jeho vstupnej Casti a prelozenie
tohto oplotenia podl'a predlozenej projektovej dokumentécii.

SO — 06  Technologické vybavenie zberného dvora

Veikoobjemové vaiiové kontajnery. Veka su vybavené drziakmi s prackou s
moznostou uzamknutia. Po odisteni sa veko samo zdviha a je nadlahCované
pruzinovym mechanizmom.

Retiazka, ktora sluzi k l'ahkému pritiahnutiu veka
Objem kontajnera : 5,50 m3
Hlavné rozmery (mm) — 3400x1650x1005

Kombinovany drvi¢ Stiepkova¢ s radidlnym rotorom s 32. kladivami. Stroj je
idedlnym rieSenim spracovavania bio odpadu v mensich obciach. Rotor stroja je ulozeny v
liatych domcoch a valivych loziskach. Kladiva st otociteI'né ¢o znamena dvojnasobnu
zivotnost’. Pouzitie pre malé kompostarne

V ramci plochy zberného dvora je vyhradené prostranstvo pre umiestnenie ekologicky
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zavadného odpadu  z domacnosti — nefunkéné elektrospotiebi¢e (chladnicky, TV-
spotrebice a pd.)

SO - 07 Zberné hniezda

Na uzemi obce budu zriadené tri zberné hniezda pre separovanie odpadu. Na spevnene;j
ploche, zriadenej v dvoch pripadoch nad Zelezobetonovym rurovym priepustom, buda
umiestnené dva kontejnery s objemom 1100 I pre uloZenie odpaového papiera a plastovych
obalov.

SO — 08  Vodovodna pripojka

Pre potreby hygienického zariadenia je nutné rieS$it do eradlu zberného dvora
samostatnl vodovodnu pripojku. Do vodomernej Sachty umiestnenej na parcele investor pred
vstupom do zberného dvora, bude voda privedena zobecného vodovodu, z vetvy
nachadzajucej sa priamo na ceste veducej popred stavebnu parcelu. Navrhovana vodovodna
pripojka je simenzie D32 a celkovej dl. 6,5 m.

Od vodomernej Sachta je do vratnice k hygienickému zariadeniu potrubi dimenzie D20 a
dl. cca 11,00 m.

Vnutorné rozvody vramci vratnice piedklddana projektova dokumenticia Neriesi,
nakol’ko tieto budt sucast'ou dodavky kancelarského kontajnera.

SO - 08 ElektroinStalacia

SO -09/1 Elektrické pripojenie 400V/50Hz

Objekt SO-9/1a Elektricka pripojka — riesi odbocenie od vodi¢ov vonkaj$ej nadzemnej
NN siete po poistkovl pripojkova skritu SPP2 - vréatane poistkovej pripojkovej skrine.
Pripojka bude prevedend kabelovd, 400Vstr. 50Hz TN-C, napojend od jestvujucej
vzdus$nej siete sekundarneho rozvodu NN-VSD vedeného na protilahlej strane cesty (pri
okraji §t. cesty) Meranie spotreby elektrickej energie rieSi objekt SO 9/1b -odberné
elektrické zariadenie.

Objekt SO91b- odberné elektrické zariadenie rieSi napojenie odberného miesta od
istiacej skrine SPP do elektromerového rozvaddzaca RE1.0 a meranie spotreby elektricke;j
energie. Meranie spotreby elektrickej energie bude priame, na verejne pristupnom mieste
v typovom elektromerovom rozvadza¢i RE1.0 postavenom tesne pred oplotenim na
verejne pristupnom mieste.

SO -09/2 VonkajSie osvetlenie
Tento projekt riesi zriadenie vonkajSieho osvetlenia za u¢elom osvetlenia priestranstva
zberného dvora v obci Durkov.

Technické parametre pripojky NN a VO a ich kon$trukéné a materidlové prevedenie
je sucastou predkladanej projektovej dokumenticie a je obsahom samostatnej zlozky —
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elektroinstalacia.

2.3.RieSenie dopravy

Objekt je umiestneny tak, ze nebude problém s prisunom stavebného materialu pri
stavebnych pracach na objekte. Pristup je po spevnenej miestnej komunikécii.

2.4.Zariadenie staveniska
Pre potreby docasného uskladnenia stavebného materidlu bude sluzit’ plocha parcely
investora. Stavenisko bude chranené pletivo. Pre potreby hygienického zariadenia bude

sluzit’ mobilné chemické WC a maringotka pre pripad potreby Satne.

El. energia pre tcely stavebnych prac bude odoberana z navrhovaného rozvadzaca, so
zabezpecenim samostatného merania. Podobne bude rieSeny aj odber izitkovej vody.

Po ukonceni stavebnych prac bude parcela, na ktorej sa objekt nachddza uvedena do
povodného stavu, ¢o zabezpeci dodavatel stavby.

3. Protipoziarne zabezpecenie stavby

Stavu tvoria jednoduché objekty, umiestnené vol'ne na teréne, z toho dovodu nie je
problém priestory zberného dvora kedykol'vek I'ahko opustit. Jednotlivé druhy odpadu sa
samostatne separuju v ocelovych nadobach ¢o zabezpecuje ochranu pred d’alSim Sirenim
poziaru v ktoromkol'vek z kontajnerov. V pripade nutnosti zdsahu bude v objekte vratnice
umiestnen¢ hasiace zariadenie. Na hasenie bude k dispozicii aj voda, ktora je dovedena do
hygienického zariadenia atiez cez vytkovy ventil, ktory bude umiestneny pre pripad
potreby na ploche zberného dvora.

Odstupové vzdialenosti a pristupové komunikacie vyhovuju.

4. Zivotné prostredie- likvidicia odpadov

Vystavba si nevyzaduje osobitné opatrenia z hl'adiska vplyvu na Zivotné prostredie.
Pocas realizacie stavby vzniknu z hl'adiska prepravy materidlu faktory ovplyvilujuce zivotné
prostredie. Na zmiernenie tychto faktorov je potrebné, aby dodavatel’ stavby dbal na znizenie
hluénosti, prasnosti a znegistenia komunikécii. Dalej je nevyhnutné opatrné manipulovanie
s pohonnymi hmotami a tekutymi mazadlami, aby nedoslo k znecisteniu okolia objektu.

Pri realizacii uvedenej stavby vznikni odpady zaradené v zmysle vyhlasky MZP SR
¢.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov v zneni neskorSich predpisov do
kategorie ostatné odpady a do nasledovnych druhov:



Cislo .
- skupiny Nazov Kategoria
. - skupiny MnozZstvo
- podskupiny . odpadu
- podskupiny ( t,m2,m?)
- druhu - druhu odpadu
odpadu P
17 Stavebné odpady a dopady z demolacii
17 01 Beton, tehly, dlazdice, obkladacky a keramika
Zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a
70107y o ramiky iné ako uvedené v 17 01 06 0 0,101
17 02 Drevo, sklo, plasty
170201 |Drevo 0 0,25
170202 |Sklo 0O 0.05
17 04 Kovy (vratane ich zliatin)
1704 05 | Odpad zo Zeleza a ocele 0) 0,10
17 05 Zemina , Kamenivo
170506 | Vykopand zemina ina ako v 17 05 05 0) 1.6
20 Komunalne odpady
2003 01 | Zmesovy komunalny odpad \ 0] \ 0,15

Odpady, ktor¢ budu vznikat v priebehu stavebnych prac, budia prechodne
zhromazd’ované na volnej Casti parcely podl'a kategérii a druhov. Zhromazdené odpady budu
priebezne, po dosiahnuti technicky a ekonomicky optimalneho mnoZstva, odvazané
opravnenou osobou mimo staveniska k d’alSiemu vyuZitiu alebo zneskodneniu. Tento postup
bude zabezpeceny v zmluvnych vztahoch so zhotovitel'mi.

Zhromazd’ovanie odpadov na ploche zberného dvora bude prebiehat’ podl'a samostatne
vypracované¢ho prevadzkového poriadku. V zmysle zakona o odpadoch a vyhlasky ¢.
283/2001 Z.z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni neskorSich
noviel, bude toto zariadenie oznacené informac¢nou tabul’ou, ktora bude obsahovat’ :
nazov zariadenia
obchodné meno a miesto podnikania prevadzkovatel’a zariadenia
prevadzkovy Cas zariadenia
zoznam druhov odpadov s ktorymi sa v zariadeni naklada
nazov orgéanu Statnej sprava, ktory vydal stihlas na prevadzkovanie zariadenia
meno a priezvisko osoby zodpovednej za prevadzku zariadenia a telefonny kontakt
na nu.

Zariadenie bude uzatvorené a zabezpecené pred vstupom nepovolanych oséb

So vSetkym odpadom bude manipulované v zmysle zakona ¢.223/2001Z.z.

o odpadoch a bude veden4 evidencia podl'a vyhlasky MZP SR &. 283/2001 Z.z.
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V Kosiciach, jul 2013

Vypracoval : Ing. Jarmila VereSpejova
autorizovany stavebny inzinier
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