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Hlinikovy Stvorzilovy 1kV kabel podla DIN VDE 0276-603,
s PVC izolaciou, 1x ¢ierna, 1x hneda Zila, 1x siva, 1 x
Zlto/zelend Zila, jadro kruhové jednodrdétové, odbocky a
pripojky.
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Kabel NAYY-J 4x25 RE 10076783 Pripustné typy:
PRYSMIAN, typ NAYY-J 4x25 RE
KEVM, typ NAYY-J 4x25 RE
PRAKAB, typ NAYY-J4x25 RE
NKT Cables Kablo Kladno, typ NAYY-J 4x25 RE
Wask.+ Walter, typ NAYY-J 4x25 RE
Ciapka na zakrytovanie vyvodu
zvodovych rar a streSnikov
vonkajSieho priemeru 50-63 mm.
Ciapka plast. na zvodove rury 10110479 Material polypropylén, farba siva,
50-63 mm upevihovaci prvok z nerezu.
Pripustné typy:
4 CWS, typ Kryt 50-63 mm
Plastova rdra na ochranu kablovych zvodov
na stoziarovych trafostaniciach a stoziaroch. Zvonku aj
Rura zvodova kab. plast. 63 10081763 zvn(tra hladkd, farba siva, materidl HDPE. Dizka 6 m.

pevna6m
Pripustné typy:
LEGRA (PIPELIFE-fatra), typ KSX-PE 63x3,6

Pre 1 odberatela, nasip, pre kable s okami,
s drziakom na pasku Bandimex, 2 wvodky
zdola, istenie nozovymi poistkami do 100A,
bez poistiek, dalSie parametre podla TS

10076329 01.03.01.03-02

Skri fa poistkova 3x100A na st ip (IST04550)

Pripustné typy:
Hasma, typ SPP 2 CD IV PO, v=285;
SEZ Krompachy, typ PS 103 SED

ISTENIE NA ZACIATKU PRIPOJKY: V ISTIACEJ SKRINI SPP2 CD 3xPN000 In=32A/gG
SKRINU SPP2 OSADIT NA STLPE 2,5 - 3m NAD UPRAVENYM TERENOM

NADZEMNU GAST KABELOVHO VEDENIA VEDENU PO STLPE CHRANIT PROTI
MECHANICKEMU POSKODENIU DO VYSKY 2,5m

V MIESTE ZAUSTENIA KABLA DO OCHRANNEJ RURKY SA MUSIA UROBIT OPATRENIA
PROTI ZATEKANIU VODY.

NAVRHNUTY KABEL: NAYY-J 4x25mm /ZVOD PO STLPE - DO SPP2 DLZKA: L= 8m

SUSTAVA: 3+N +PE AC230/400V, 50Hz , TN-C

OCHRANA PRED URAZOM ELEKTRICKYM PRUDOM STN 33 2000 4 41
PRI PORUCHE : SAMOCINNYM ODPOJENIM NAPAJANIA ¢&1.413.1

V NORMALNEJ PREVADZKE: IZOLOVANIM ZIVYCH CASTI  &l.412.1
KRYTMI, ALEBO PREPAZKAMI ¢l.412.2

ZOD.PROJEKTANT :

WPRACOVALv: ] ! ] ‘: MARTIN HRUSKA
ING. J. VERESPEJOVA ING. J. VERESPEJOVA ELEX
Kalinovska 10, 040 22 KoSice

INVESTOR : Obecny trad Durkov FORMAT 2xA4

MIESTO STAVBY : kat uzemie : Durkov, &. parc. : 797 DATUM jal 2013

STAVBA: ’ A4 PROFESIA EL
' Z B E RNY DVO R = D U RKOV STUPE[(I' PD | realizany projekt
ELEKTRICKE PRIPOJENIE 400V/50Hz ARCH.CISLO
KOTOVANIE mm
OBSAH MIERKA C. VYKRESU :
SITUACIA '




