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Objekt : SO-9/1a Pripojka NN 400V/50Hz, TN-C



28.5.2014 vypracoval: MARTIN HRUSKA
A./ PREDMET A ROZSAH PD

Objekt SO-9/1a Elektricka pripojka — rieSi odbocCenie od vodi€ov vonkajSej nadzemnej NN
siete po poistkovu pripojkovu skrifiu SPP2 - vratane poistkovej pripojkovej skrine. Pripojka
bude prevedena kabelova, 400Vstr. 50Hz TN-C, napojena od jestvujucej vzdusnej siete
sekundarneho rozvodu NN-VSD vedeného na protilahlej strane cesty (pri okraji $t. cesty)
Meranie spotreby elektrickej energie riedi objekt SO 9/1b -odberné elektrické zariadenie.

B./ VYCHODZIE PODKLADY

1./ situacia 1:250
2./ obhliadka objektu a bodu napojenia

C./ PODKLADOM PRE SPRACOVANIE PD BOLI NASLEDOVNE STN a VYHLASKY
Vyhlésky:

-MP SV a R SR ¢.508/r.2009 Z.z - bezpec¢nost a ochrana zdravia pri praci

- SUBP £.59/19827b - zaistenie bezpeénosti prace a technickych zariadeni

- MV SR €.94/2004Z.z - technické poziadavky za protipoziarnu bezpeénost

- MV a RR SR ¢.119/2006Z.z.-systémy preukazovania zhody a pouzivanie znaciek zhody.
Zakony:

Zakon o energetike SR €.656/2004 Zb.z..

Zakonov ¢. 309/2009

Normy STN:

STN 33 0110 HD 193 S2 - Napatové pasma pre el. intalacie budov

STN 33 1500 - Revizie el. zariadeni a bleskozvodov

STN 33 2000-4-43 - El. zariadenia, bezpecnost, opatrenia pre ochranu

proti nadprudom

STN 33 2000 5-523/r.2004 — Prudova zatazitenost’ elektrickych rozvodov

STN 33 2050 - Uzemnenie elektrickych vedeni

STN 33 3015 - Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a

elektrické zariadenia. Zasady dimenzovania podla elektrodynamickej a
tepelnej odolnosti pri skratoch.

STN 33 3020 - Vypocet skratovych pomerov v trojfazovej sustave

STN 33 3040 - Vypocet ucinkov skratovych pradov

STN 33 3210 - Rozvodné zariadenia spolo€né ustanovenia

STN 34 3100 - Bezpec&nostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
STN 38 1754 - Dimenzovanie el. zariadeni podla ucinku skratovych pradov
STN 73 6005 - Priestorova uprava vedeni

STN-EN 60 446 (STN 33 0160) - Znacenie vodiCov a svoriek elektrickych
predmetov a zariadeni

STN IEC 61 140 (33 2010) - Ochrana pred urazom el.prudom.

PNE 33 2000-1 - Ochrana pred Urazom el. pridom v prenosovej a distribu¢nej sustave
PNE 38 2161 - Volba a uloZenie kablov v energetickych zariadeniach

D./ SPOLOCNE ELEKTROTECHNICKE UDAJE

1./ Rozvodna siet : 3N PE, AC 400V, 50Hz TN-C
2./ Ochrana pred el. prudom v normalnej prevadzke 412 : STN 33 2000-4-41

Izolovanim zivych Casti ¢1.412.1

Umiestnenim mimo dosahu
¢l.412.4



3./ Ochrana pred urazom el. praddom pri poruche 413 : STN33 2000-4-41
Samocinnym odpojenim napajania v sieti TN-C ¢l. 413.1
4./ - Prostredie podla STN 330300: vonkajsie - 4.1.1.
Podla Z. €.124/206 Zz, STN 33 2000-5-51/r.2010, STN 33 2000-1/r.2009
AA7,AB7,AC1,AD2, o CA1
AE1,AF2,AG1,AH1, BD1 CB1
AK1,AL1,AM1AN2, BE1
AP1,AQ2,AR2 AS1
5./ Energeticka bilancia stavby :
inStalovany prikon spolu Pi= 19 kW
koeficient suasnosti b =0,8
max. sucasny prikon Ps = 16 kW
6./ Ro¢na spotreba el. energie : A = cca 5400 kWh/rok
7./ Hlavné Istenie v pripojkovej skrini : 3xPH 000 In=32A/gG
8./ Stupen ddlezitosti dodavky el. energie : 3.stupen podla STN

34161010./Navrhnuty pripojny kabel: NAYY-J 4x25mm?
E./ POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

Odbocenie bude prevedené z jestvujucej sekundarnej siete VSD 4x50/11 AlFe, ktorej
pripojku NN. Energeticka siet VSE s bodom napojenia je znazornena na situacii
(vykr.C.EL1). Zvod od vzdusného vedenia po poistkovu pripojkovu skrinku (SPP2 C,D na
stipe) je navrhnuty kablom pevne NAYY-J 4x25mm? vedenym pevne po stlpe NN
v ochrannej rurke KSX-PE 63mm. Istenie pripojky v SPP2 bude 3x PHO00 In=32A/gG.

Zapojenie vid jednopolova schéma (vykr.C.EL2).
Starostlivost’ o zivotné prostredie:

Vystavba a prevadzka elektrickej pripojky nema vplyv na Zivotné prostredie. Nieje zdrojom
znedistenia ovzdusia, podzemnych vod, ani ohrozenia zivoCichov.

Poziarna ochrana :

VonkajSie elektrické vedenia tvoria zvlastny druh stavieb, pre ktoré plati STN 33 3300 a na
ktoré sa nevztahuje STN 73 0802 o poziarnej bezpecCnosti stavebnych objektov.

F.. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby a prevadzky navrhovaného el. vedenia musia byt dodrZzané platné predpisy
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, najma STN 33 3300, STN34 3100 a
Vyhl.€.374/91 o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach.

Montazne prace musia byt prevedené odbornou organizaciou v zmysle vyhlasky - MP SV
a R SR ¢€.508/r.2009 Z.z Po ukonéeni prac a pred uvedenim do prevadzky bude potrebné
vykonat vychodiskovu reviziu podla STN 332000-6-61 /r.2004 (STN 331500).

Pocas prevadzky sa maju vykoOnavat pravidelné prehliadky a skusky /revizie/ elektrickych
zariadeni. Prevadzkovatel elektrickych zariadeni musi mat uloZzenu spravu o vychodiskove;j
odbornej prehliadke a odbornych skudkach /revizii/ s prislusnou technickou dokumentaciou
skuto€ného vyhotovenia az do zruSenia elektrického =zariadenia. Podobne sprava o
pravidelnej odbornej prehliadke a odbornych skuskach musi byt ulozena najmenej do
vyhotovenia naslednej spravy o odbornej prehliadke a odbornych skuskach. Vlastnik
elektrickej pripojky je povinny zabezpelit jej prevadzku, uadrzbu a opravu tak, aby



nespodsobila ohrozenie Zivota a zdravia, alebo poskodenie majetku oséb. Udrzby a opravy el.
zariadenia mézu vykonavat' len pracovnici s pozadovanou kvalifikaciou.

Projekt bol vypracovany v sulade s platnymi predpisovymi normami STN.
28.5.2014 vypracoval: Martin Hruska
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